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PRODUCTO:  ALGICIDA ESPECIAL PISCINAS CUBIERTAS 

 
 
DESCRIPICIÓN: 
 
Producto líquido no espumante de doble acción, especialmente formulado para la prevención y 
eliminación de las algas, así como  para la  reducción y eliminación de los malos olores que el cloro 
produce al combinarse con la materia orgánica nitrogenada presente en el agua de la piscina. 
 
 
PROPIEDADES: 
 

Aspecto .........................................................   Líquido 
Color..............................................................   Azul claro 
pH (concentrado a 20ºC). .............................   5,3 – 8,8 
Densidad (20ºC)............................................   1,00 – 1,04 gr./cm3 

 
 
CARACTERISTICAS: 
 
El Cloro y el Oxígeno activado empleado para la desinfección del agua de piscina, actúan como 
“agentes activadores” del Algicida especial para piscinas cubiertas. 
 
El producto permite incrementar el intervalo de pH del agua de la piscina, sin que la efectividad del 
desinfectante y del algicida se vea reducido.  El rango de pH idóneo deberá estar situado entre 7 y 8. 
 
Tiene una mayor efectividad contra todo tipo de algas, tanto verdes, negras como mostaza, a menor 
concentración. 
 
Elimina el olor “desagradable” a “cloro” (cloraminas), así como la irritación en los ojos.  Por ello, el 
producto Algicida especial para piscinas cubiertas se convierte en un producto ideal para tratar el 
agua de las piscinas privadas y en especial el agua de las piscinas climatizadas cubiertas. 
 
No incorpora metales pesados al agua de la piscina. 
 
No contribuye a la formación de espumas, lo cual lo hace ideal para aquellas piscinas con EQUIPOS 
A CONTRACORRIENTE o similares, PARQUES ACUÁTICOS, etc. 
 
Compatible con la mayoría de tratamientos de desinfección. 
 
Contribuye a mantener el agua más clara al ayudar a que sedimenten las algas muertas y otros 
sólidos en suspensión. 
 
Totalmente soluble en agua. 
 
Compatible con todo tipo de filtros, tanto de arena, como de diatomeas. 
 
 
DOSIFICACIÓN  y  MODO DE EMPLEO: 
 
Tratamiento inicial: Añadir 2 Lts.  de producto por cada 100 m3 

 
Tratamiento de mantenimiento:  Adicionar 0,5 Lts de producto por cada 100 m3 de agua una vez por 
semana. 
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El tratamiento inicial deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua. 
 
Estas dosis son de carácter orientativo, y pueden ser modificadas en función de las características propias 
de cada piscina, climatología, etc. 
 
Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua, y repartir dicha solución sobre la 
superficie de la piscina por un igual. 
 
La adición de producto se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el 
agua. 
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PRODUCT: ALGICIDE LIQUID FOR INDOOR POOLS 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Double action liquid product, non foaming, specially formulated to prevent and eliminate weeds, as 
well as for the reduction and elimination of the unpleasant smells that may provoke the chlorine in 
contact with nitrogenous organic matter, present in the water swimming pool 
 
 
PROPERTIES: 
 

Appearance...................................................   liquid 
Colour............................................................   blue 
Density (20ºC) ...............................................   1,00 – 1,04 gr./cm3 

pH (20ºC) ......................................................   5,3 – 8,8 
 
 
CHARACTERISTICS: 
 
The Chlorine and activated Oxygen used to disinfect the swimming pool water act as "activating 
agents" of product. 
 
The product allows to increase the pH interval in the water swimming pool without reducing the 
efficiency  of the disinfectant and the algaecide. The range of ideal pH will be between 7 and 8.  
 
The product has a great efficiency against all kinds of weeds, either green, black or mustard at low 
concentrations. 
 
It eliminates the chlorine unpleasant smell (chloramines), as well as the eyes irritation. This is why the 
product becomes an ideal product for the treatment of water in private swimming pools; especially the 
heated covered swimming pools. 
 
The product does not incorporate heavy metals to the swimming pool 
 
It does not contribute to foam formation, which is ideal for CROSSCURRENT EQUIPMENTS or 
similar, AQUATIC PARKS, etc. 
 
Compatible with the majority of disinfection treatments. 
 
It contributes to keep water clearer because it helps to sediment dead weeds and other suspension 
solids. 
 
Completely soluble in water. 
 
Compatible with all kinds of filters, either sand ones or diatoms ones. 
 
 
DOSAGE  AND INSTRUCTIONS FOR USE: 
 
Initial treatment: Add 2 lts of product for every 100 m3 

 

Maintenance treatment: Add 0,5 Lts of product for every 100 m3 once a week. 
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The initial treatment will have to be repeated whenever you notice a lack of transparency in the water. 

 
These doses are the ones suggested and can be modified according to the own characteristics of every 
swimming pool, climate, etc. 
 
Pour the necessary dose of product in a vessel with water and spread it equally over the swimming 
pool surface 
 
The addition of product will be done preferently at sunset and with no bathers in the water. 
 


