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PRODUCTO: ANTI-CALCAREO 

 

DESCRIPICIÓN: 
 
Producto dispersante e inhibidor, mediante el cual se eliminan y evitan las incrustaciones, también ayuda a 

prevenir la obstrucción de los filtros y la corrosión de las partes metálicas del sistema de recirculación y 

filtración. 

 
 
PROPIEDADES: 
 

Aspecto .........................................................   Líquido 

Color ..............................................................   Incoloro 

Densidad ... ...................................................   1,33 – 1,37 g./cm
3
 

pH (0,1%). .....................................................   > 12,5 

 
 
CARACTERISTICAS: 
 
No aplica. 

 
 
DOSIFICACIÓN  y  MODO DE EMPLEO: 
 

Tratamiento Inicial: Añadir 2,5 lts. de producto por cada 100 m3 de agua. 

 

Tratamiento de Mantenimiento: Añadir 0,5 lts. de producto por cada 100 m3 de agua una vez por semana. 

 

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y del contenido en 

sales del agua. 

 

Aquellas piscinas que durante el período invernal no se vacíen, deberá tratarse su agua con una dosis 

inicial de producto al finalizar la temporada de baños. 
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PRODUCT: DESCALER 
 
DESCRIPTION: 
 
It is a dispersing and scale inhibitor agent developed for use in swimming pools to remove and control scale 
formation. It also will prevent plugging of filters and corrosion of metal parts in the recirculation and filtration 
system. 

 
 
PROPERTIES: 
 

Appearance ...................................................   liquid 

Colour ............................................................   Colourless 

Density ..........................................................   1,33 – 1,37 g/cm
3 

pH (20ºC) ......................................................   > 12.5 

 
 
CHARACTERISTICS: 
 
Not aplicable 

 
 
DOSAGE  AND INSTRUCTIONS FOR USE: 
 
Initial Treatment: Add 2,5 litres of product per 100 m

3
 of water. 

 
Maintenance Treatment: Add 0,5 litres of product per 100 m

3
 water once a week. 

 
These doses are merely meant as a guideline and may be modified depending on the hardness of water and 
its salts. 
 
Those pools, which are not drained during the winter period, should treat with an initial dose of product at the 
end the bathing season. 
 
Dilute the required dose of product in a container of water and distribute the solution evenly over the pool 
surface whilst the filtration equipment is in operation. 
 


